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公司简介 Company Profile

⼴东极声⾏⾳响有限公司
http://www.pro-pa.com

极声⾏组织框架图
Organiztional Structure

         ⼴东极声⾏⾳响有限公司成⽴于����年�⽉，位于⼴州市番禺区华创动漫产业
园⼆期�栋���，注册资⾦����万元。主要业务范围包括⾼端⾳频产品的代理、设
计、销售、⼯程、培训以及维护保养。作为加拿⼤顶尖专业⾳响品牌PK在⼤中华区的
独家总代理，我们期待为客⼾提供优质的产品和服务。
         极声⾏将“成为出⾊的⾳响⾏业加速器”作为⻓期⽬标，致⼒于将国际前沿的⾳
响设备与市场需求相结合，融合最尖端的科技与卓越的技术，始终以客⼾需求为导
向，旨在为每位客⼾打造顶级的听觉体验和艺术享受，并保持⾼效的售后服务体系。
         我们的⼯程师团队汇集了来⾃德国、意⼤利、中国等地区的专家，他们凭借多年
⾳响⾏业的技术积累和实战经验，将为您的各种专业需求提供最佳系统解决⽅案与
技术⽀持。
         我们衷⼼感谢您的关注和⽀持。通过诚信与开放的合作，我们期待与您携⼿共
进，共同创造美好的未来。



�分频⼤型机器⼈线阵列
3D波束控制



⼤型机器⼈线阵列
          Trinity是全世界第⼀个远程三维控制声⾳的系统，能够将声⾳准确的聚焦到⼯
程师预期的位置。全新的3D Wavefront Control技术，针对⽤⼾所有的痛点提供了⼀
套完美的解决⽅案，⾼级⽤⼾能够对数字信号处理器(DSP) 设置以及整个阵列的垂
直、⽔平覆盖⻆进⾏⽆与伦⽐的精准控制。使⽤dynamics软件和每个扬声器中的电
⼦机械装置，⾳频⼯程师可以远程通过按钮调整线阵列⻆度。相⽐之下，传统的线阵
列扬声器系统只有固定的⽔平和垂直覆盖⻆度， ⼀旦吊装完成，或现场与设计不符，
就很难有效进⾏再 次更改。 Trinity为⾳频⼯程师打开了另⼀扇⼤⻔，让他们可以随
时远程或本地完全控制线阵列。

REMOTELY ADJUSTABLELINE ARRAY

��⼴东极声⾏⾳响有限公司
http://www.pro-pa.com
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REMOTELY ADJUSTABLELINE ARRAY

产品描�
    P K 世 界 领 先 的C o h e re n t M i d ra n ge 
Integrator(CMI)技术将中频和⾼频⽆缝结合， 
并配以精确间隔的低频辐射孔径，实现平滑、
可控的覆盖。 CMI 波导可在60°-120°范围内对
称和⾮对称地进⾏调节。与传统的15英⼨单元 
前装设计相⽐，双12英⼨喇叭后装号⻆的设计 
提供更⾼的精度和输出。4个6英⼨中频单元通
过相位耦合技术结合CMI 波导，可提⾼灵敏度
的同时确保中频与⾼频⽆缝集成。两个同轴⾼
频压缩驱动器直接耦合到集成平⾯波导，⼤⼤
减少了波导⻓度和内部衍射，显著降低了整个
⾼频段的失真。 6000 W  D类放⼤器可最⼤限
度确保放⼤余量，同时保持清晰的⾳⾊及⼤动
态输出。
        PK 的dynamics软件提供对所有DSP 功能
以及阵列垂直和⽔平⽅向性的远程控制，从⽽
⼤⼤减少了准备时间，这使得阵列到达现场后
可以⽴即吊挂，并允许在吊挂后调整任何阵列
特性。且⾃动将模块排列到每个阵列中的适当
位置，从⽽ 消除了⼿动排列的耗时过程。该软
件在显⽰操作期间，提供关键模块参数并实时
反馈，为⽤⼾提供简单直观的界⾯来监控系统
操作。
      每个模块的本地控制允许访问关键功能，⽽
⽆需⽹络提供安装。
       防⻛⾬放⼤器和接插件可确保在苛刻的⼾
外条件下始终如⼀的性能，⽆需额外的保护。
       Trinity的⾃动对准悬挂⽀架可在0°-5.5° 范
围内以步径0.1°的增减量进⾏远程调节，专⻔
⽤于简化阵列悬挂期间的模块连接过程。独特
的⽀架系统通过消除繁琐的索具连接，缩短了
时间并提⾼了安全性。锥形索具系统在降低时
⾃动对⻬，以便轻松插⼊快速释放。为了进⼀
步缩短安装时间，系统可以堆叠在带有⽀架的
四轮推⻋上进⾏快速安装。

技术��

⽔平覆盖⻆ 60°-120°可远程调节
⽔平调节步进精度 5°  对称&不对称
垂直调节 0- 5.5°可远程调节
垂直调节步进精度 0.�°
频率响应 40Hz-20kHz(+/-10)

特性

单元

机械

功放模块

输⼊/输出连接

模块属性

MHF
LMF
LF
�⼤SPL 151.4dB

⽔平推⼒
垂直推⼒
使⽤年限

750N

功放类型
功放功率
⼯作电压
功耗
输⼊阻抗
输⼊灵敏度
⽹络

4通道

输⼊选择
⾳频/⽹络
电源

Analogue/AES

PowerCON@TRUE1-IP65

重量
环境

259.11b/117.7kg

IP65连接器

54.9�×14�×23�

�×�.�"CMI
�×��"Horn Loaded

�×�"Planar Wave
VHF �×�.��"Planar Wave

⾼级⽆缝隙波罗海桦⽊
放⼤器防⽔等级
箱体材料
悬挂构建
模块数量
外涂层
涂层
注(1)
注(2)

尺⼨(WxHxD)
1394×355×584mm

10000N
109年

660W

D类6000(Watts RMS)
100-240V⾃动切换

UDP以太⽹

10kΩ Balanced
Odbu

14针-IP65等级插头

IP43//P42

6061-T6铝合⾦

半空间测量1W/M参考全空间

24:最⼤值16:任何⻆度配置
巡演级耐冲击⾼强度EXL聚脲
铝合⾦粉涂层
全空间测量1W4M参考1M

*�m处粉红⾊噪声峰值系数为�dB的�⼤SPL（带限制器和DSP�活）
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         Trinity使⽤位于扬声器模块中的电⼦机械装置，
通过改变阵列的形状以及每个单独模块的⽅向性来控
制阵列的⽔平和垂直⽅向性。

可远程调节三维控制

REMOTELY ADJUSTABLELINE ARRAY

120°
100°
80°
60°

对称 ⾮对称
L/R & R/L

25-30°/30-25°
25-40°/40-25°
25-50°/50-25°
25-60°/60-25°
30-40°/40-30°
30-50°/50-30°
30-60°/60-30°
40-50°/50-40°
40-60°/60-40°
40-50°/50-40°

         模块中的嵌⼊式控制系统通过UDP ⽹络连接，安
装专⽤软件后的计算机可以远程访问每个模块的内部
功能并提供安全限幅值和DPS 功能，其中阵列两侧的
电⼦机械⽤于改变模块间⻆度。这样可以在阵列吊挂
后以0.1°的精度远程连续调整系统；通过远程调整CMI
 波导能够以10°的增减量从120°到60°实现⽔平⾯的调
节，必要时CMI 波导可以进⾏⾮对称调节，最⼤程度做
到精准覆盖，这两个⼦系统的组合最终实现对观众区
的三维控制。



�� ⼴东极声⾏⾳响有限公司
http://www.pro-pa.com

REMOTELY ADJUSTABLELINE ARRAY

垂直悬挂
垂直悬⻆最⼤值：�°
垂直悬⻆最⼩值：0°
⽔平覆盖⻆度最⼩值：60°
⽔平覆盖⻆度最⼤值：120°

标准悬挂
垂直悬⻆最⼤值：5.�°
垂直悬⻆最⼩值：0°
⽔平覆盖⻆度最⼩值：60°
⽔平覆盖⻆度最⼤值：120°

完全弯曲悬挂
垂直悬⻆最⼤值：5.�
垂直悬挂⻆最⼩值： N/A
⽔平悬挂⻆最⼩值：60°
⽔平悬挂⻆最⼤值：120°
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REMOTELY ADJUSTABLELINE ARRAY

悬挂吊架 TFB-ARM
            TFB-ARM  可以2个⽅向安装。 ⼤多数双点悬挂和所有单点悬挂的“正⾯”以及2点悬挂的

“反⾯”需要上部模块的额外向上⻆度。

向前 向后

吊挂多个模块
        当悬挂超过16个模块时，或者在使⽤SPA 时，始终需要在吊挂阵列之前验证所需的线阵列
配置是否与dynamics正确连接。

连接吊架 移开推⻋ 叠加其他模块



          Trinity提供25个独⽴的⽔平覆盖⻆度选项，可以按
阵列中的任何顺序排列，并在运⾏中进⾏微调以进⾏有意
义的更改。这种灵活性允许⽤⼾改变系统的⽅向性，以适
应不同场所中独特的覆盖⻆度需要。专⻔设计的FIR 和IIR
滤波器组合可确保声场中每个点的频率响应平稳⼀致，同
时得到了平坦的相位曲线。

�� ⼴东极声⾏⾳响有限公司
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REMOTELY ADJUSTABLELINE ARRAY

⽔平覆盖

L�� R��
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REMOTELY ADJUSTABLELINE ARRAY
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REMOTELY ADJUSTABLELINE ARRAY

尺⼨

测量数据
1、全空间测量1W/4M, 以1M 为参考
2、半空间测量1W/1M, 以整个空间为参考
3、总计所有通道驱动满载@4Ω<0.05%THD+N.
4、IP43在模块倾⻆<=0°, IP42在模块倾斜度>=0° (任何向上倾斜)
5、以1/12倍频程分辨率呈现的频率响应数据
6、极性数据以1/3倍频程分辨率呈现，+/-90度， -6dB (灰⾊)和- 12dB (⿊⾊)
7、测量系统-带有SF101a⻨克⻛的AFMG Easera
8、在时间窗⼝环境中的测量近似消声环境
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T 10-I(固定安装版)

T 10-A (巡演⾃动版)

DATA SHET

��
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          T10是⼀款中⼤型3D 波束控制的线阵系统，可以远程配置，能够将声⾳准确地聚焦到

预期的位置。⾃动调节线阵提供了⼀套全新的⼯具，使系统⼯程师能够对整个阵列的垂直和

⽔平覆盖⽅向进⾏良好的控制。使⽤PK的dynamics扬声器管理软件和每个模块中的电⼦

执⾏器，⼯程师可以通过按键远程调整线阵列。 T10中⼤型线阵列为⼯程师提供了世界⼀流

的声场控制。

应⽤

●巡演
●⾳乐会&CLUB
●节⽇活动
●现场⾳乐

●夜总会和休息室
●公共演讲
●宗教场所
●剧场剧院

��

DATA SHET

�分频中⼤型机器⼈线阵列
3D波束控制
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产品描述
         PK 的研发⼯程师为保证T 10与Trinity 两种模
块⼀起使⽤时⽆缝衔接，⼆者之间设计理念 与技
术完全⼀致，通过使⽤相同的⾼频和中频组件以及
波 导 设 计，独 ⼀ ⽆ ⼆ 的 C o h e r e n t  M i d r a n g e 
Integrator(CMI)  技术将中频和⾼频⽆缝结合，并 
配以精确间隔低频辐射孔径，实现平滑和可控的覆 
盖。CMI 波导可在60°-120°范围内对称和⾮对称地
进⾏调节。与传统⾳箱的10英⼨前置设计相⽐，⼆ 
阶带通设计的双10英⼨传感器提供更⾼的精度和
输出。两个6.5英⼨中频传感器通过独有的设计巧
妙的融合到CMI 波导，可提⾼灵敏度的同时确保与
⾼频⽆缝连接。2只⾼频压缩驱动器直接集成到平
⾯波导 ,⼤⼤减少了总⻓度和内部衍射，并显著降
低了整个⾼频带的失真。3000w  D类放⼤器可最⼤
限度确保放⼤余量，同时保持清晰的⾳⾊及⼤动态
输出。
        dynamics 软件提供对所有DSP 功能以及阵列
垂直和⽔平⽅向性的远程控制，从⽽⼤⼤减少了准
备时间，这使得阵列到达现场后可以⽴即吊挂，并
允许在吊挂后调整任何阵列特性。并⾃动将模块排
列到每个阵列中的适当位置，从⽽消除了⼿动排列
的耗时过程。该软件在显⽰操作期间，提供关键模
块参数并实时反馈，为⽤⼾提供简单直观的界⾯来
监 控系统操作。
         每个模块的本地控制允许访问关键功能，⽽⽆
需⽹络提供安装。防⻛⾬放⼤器和接插件可确保在
苛刻的⼾外条件下始终如⼀的性能，⽆需额外的保 
护。
         T10的⾃动对准悬挂⽀架可在0°-12°范围内以
步径0.1°的增减量进⾏远程调节，专⻔⽤于简化阵
列悬挂期间的模块连接过程。独特的⽀架系统通过
消除繁琐的索具连接，缩短了时间并提⾼了安全
性。锥形索具系统在降低时⾃动对⻬，以便轻松插
⼊快速释放。为了进⼀步缩短安装时间，系统可以
堆叠在带有⽀架的四轮推⻋上进⾏快速安装。

技术参数

⽔平覆盖⻆
⽔平调节步进精度
垂直调节
垂直调节步进精度
频率响应

60°-120°可远程调节
5°对称和不对称
0- 12°可远程调节
0.1°
40Hz-20kHz(+/-10)

特性

单元

机械

功放模块

输⼊/输出连接

模块属性

VHF
MHF
LMF
LF
最⼤SPL 146dB

⽔平推⼒
垂直推⼒
使⽤年限

750N
2500N
109年

功放
功放功率(1)
⼯作电压
功耗
输⼊阻抗
标准输⼊灵敏度
⽹络

3通道D类
3000  (Watts RMS)
100-240V⾃动切换
700W
10kQ  Balanced
0dBu
UDP over Ethernet

输⼊选择
⾳频/⽹络
电源

Analogue/AES
14 Pin Amphenol- Ip65
PowerCONOTRUE1- IP65

重量
环境(2)

尺⼨(WxHxD)

放⼤器防⽔等级
箱体材料
悬挂结构
模块数量
外涂层

105Ib/47.6kg
IP43/IP42
36.7"×9.7"×21.875"
(932×246×555mm)
IP65连接器
⾼级⽆缝隙波罗海桦⽊
6061-T6铝合⾦
最多24
巡演级耐冲击⾼强度EXL聚脲

1、总计所有通道驱动满载@4Q<0.05%THD+N.
2、IP43在模块倾⻆<=0°,IP42 在模块倾斜度>=0°(任何向上倾斜)

��

DATA SHET

�×��"Bandpass Loaded

�×�"Planar Wave
�×�.�"CMI

�×�.��"Planar Wave

�、�m处粉红⾊噪声峰值系数为�dB的�⼤SPL（带限制器和DSP�活）
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�D波束控制
         T10使⽤位于扬声器模块中的电⼦机械装置，通过
改变阵列的形状以及每个单独模块的覆盖⻆来控制阵
列的⽔平和垂直⽅向性。

对称 L/R&R/L
⾮对称

120°
100°
80°
60°

25-30°/30-25°
25-40°/40-25°
25-50°/50-25°
25-60°/60-25°
30-40°/40-30°
30-50°/50-30°
30-60°/60-30°
40-50°/50-40°
40-60°/60-40°
40-50°/50-40°

��

DATA SHET

         模块中的嵌⼊式控制系统通过UDP ⽹络连接，安装
专⽤软件后的计算机可以远程访问每个模块的内部功能
并提供安全限幅值和DPS 功能，其中阵列两侧的电⼦机
械⽤于改变模块间⻆度。这样可以在阵列吊挂后以0.1°
的精度远程连续调整系统；通过远程调整CMI 波导能够
以10°的增减量从120°到60°实现⽔平⾯的调节，必要时
CMI 波导可以进⾏⾮对称调节，最⼤程度做到精准覆盖，
这两个⼦系统的组合最终实现对观众区的三维控制。
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⽔平覆盖

         T�� 提供25个独⽴的⽔平覆盖⻆选项，可以按阵
列中的任何顺序排列，并在运⾏中进⾏微调以进⾏有
意义的更改。这种灵活性允许⽤⼾改变系统的⽅向性，
以适应不同场所中独特的覆盖⻆度需要。专⻔设计的
FIR 和IIR滤波器组合可确保声场中每个点的频率响应
平稳⼀致，同时得到了平坦的相位曲线。

��

DATA SHET
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DATA SHET
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测量数据

1、全空间测量1W/4M,以1M 为参考
2、 半空间测量1W/1M,以整个空间为参考
3、 总计所有通道驱动满载@4Q<0.05%THD+ N.
4、IP43 在模块倾⻆<=0°,IP42 在模块倾斜度>=0° (任何向上倾斜)
5、 以1/12倍频程分辨率呈现的频率响应数据
6、 极性数据以1/3倍频程分辨率呈现，+/- 90度， -6dB (灰⾊)和- 12dB ( ⿊ ⾊ )
7、 测量系统-带有SF101a ⻨克⻛的AFMG Easera
8、 在时间窗⼝环境中的测量近似消声环境

DATA SHET
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T��统将垂直和⽔平声学⾊散的实时机器⼈控制
与低⾄���Hz的紧密可变模式控制相结合。

技术参数

⽔平覆盖⻆
⽔平调节步进精度
垂直调节
垂直调节步进精度
频率响应

60°-120°可远程调节
5°对称和不对称
0- 12°可远程调节
0.1°
�0Hz-20kHz(+/-10)

特性

单元

机械

功放模块

输⼊/输出连接

模块属性

HF
MF
LF
最⼤SPL 14�.�dB

⽔平推⼒
垂直推⼒
使⽤年限

750N
2500N
109年

功放
功放功率(1)
⼯作电压
功耗
⽹络

VE�� �通道D类
��00  (Watts RMS)
100-240V⾃动切换
��0W
AES��

输⼊选择
⾳频/⽹络
电源

Analogue/AES- IP��
14 Pin Amphenol- IP65
PowerCONOTRUE1- IP65

重量
环境(2)

尺⼨(WxHxD)

放⼤器防⽔等级
箱体材料
悬挂结构
模块数量
外涂层

��.�Ib/��.�kg
IP43/IP42
��.�"×9.�"×��.�"
(���×24�×���mm)
IP65连接器
⾼级⽆缝隙波罗海桦⽊
6061-T6铝合⾦
最多24
巡演级耐冲击⾼强度EXL聚脲

1、总计所有通道驱动满载@4Q<0.05%THD+N.
2、IP43在模块倾⻆<=0°,IP42 在模块倾斜度>=0°(任何向上倾斜)

DATA SHET

�×�"Ring Radiator
�×�"Ring Radiator
�×�"Neodymium Tetracoil

          T� 采⽤�PK Sound 的专利多轴机器⼈技术，
其令⼈惊叹的输出（峰值声压级达到 ���.� dB）在
��和���⾯上精确控制⾄ ��� Hz，为系统操
作员在阵列⻜  ⾏后进⾏覆盖调整提供了最⼤的灵
活性。

          通过 PK .dynamics 软件集成的倾斜仪和基
于⽹络的⾃动阵列使每个模块能够识别其在系统
内的位置和⻆度，从⽽提⾼任何部署的速度、安全
性和准确性。机器⼈控制、板载 DSP 和� AVB �点
�过全球⾸个 Neutrik DR �列� IP�� 级连接器进
⾏路由，以实现最⼤稳定性。

          ⼀对带定制相位插头的通⻛ � 英⼨�Tetracoil 
传感器可管理低频响应，⽽双环辐射器同轴压缩驱
动器可处理中频和⾼频。

�分频中型机器⼈线阵列
3D波束控制

�、�m处粉红⾊噪声峰值系数为�dB的�⼤SPL（带限制器和DSP�活）
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技术参数
产品
单元
功放
频率响应
最⼤SPL
⾳频输⼊
⽹络
功放冷却
交流电输⼊
⼯作电压
功耗
箱体材料
外涂层
环境

尺⼨(WxHxD)

重量
最⼤悬挂数量/组

超低⾳
�×18"Bass Reflex
�,�00W class-D
25Hz-100Hz
14�.�dB
模拟/AES-IP��
AES��
温度控制⻛扇
Powercon  TRUE1  Ip65
100-240V⾃动切换
�00W
⾼级⽆缝隙波罗海桦⽊
巡演级耐冲击⾼强度EXL聚脲
IP43/IP42
��.�"×20"×30.7"
(��5×5��×780mm)
���.�Ib/��.�kg
16

SUBWOOFER

��

*�m处粉红⾊噪声峰值系数为�dB的�⼤SPL（带限制器和DSP�活）

       T��是Trinity�列中的紧凑型��炮。这��输
�、�调的�壳具有��的�频性�，�值SPLs为
���.� dB，⼯作范围为��-��� Hz。

� � � � � � � � �T � ���炮�⽤前�⻓��的� �英⼨换�
器，在����设 计中，�P K S o u n d的�舰型�
T���共��项内�组件。这种设计�够提供��⽽
有⼒的输��果。

         板载DSP和AVB�点简化了设置和校准，同时优
化了声学性能，通过世界上第⼀个实施Neutrik的
DR�列ip��级连接器实现最⼤的稳定性。

         基于⽹络的Auto-Array�过PK .dynamics软件
允许每个T��识别其在系统中的位置，以提⾼精度，
并简化⾼级部署，包括⼼型配置和弧延迟。

         集成索具硬件允许多达���T��模块在⼀列中
⻜⾏，或安全地地⾯堆叠。低调的设计使T����任
何阶段，并有效地包装全球运输，使其成为移动和性
能安装应⽤的理想解决⽅案。
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          T218 是Trinity系列的旗舰低⾳炮， T218 采⽤
低⾳反射设计，具有双前置式⻓冲程18⼨换能器，可
实现⼲净有⼒的输出，提供出⾊的低频性能。

为未来⽽设计

       T218 装载了低⾳炮中有史以来最先进的系统
组件。集成的电⼒电⼦器件和 DSP 允许⽤⼾动态
控制和调谐低频响应，⽽通过PK.dynamics ⾃动
识别意味着可以轻松实现⼼形配置和电弧延迟等
复杂解决⽅案，并具有⽆与伦⽐的功率和余量。

技术参数
产品
单元
功放
频率响应
最⼤SPL
⾳频输⼊
传感器保护
功放冷却
DSP预设
交流电输⼊
⼯作电压
功耗
箱体材料
外涂层

尺⼨(WxHxD)

重量
最⼤悬挂数量/组

超低⾳
2×18"Bass Reflex
4,000W class-D
25Hz-100Hz
145.1dB
模拟/AES
热量和偏移限制
温度控制⻛扇
1、�0Hz 2、���Hz �、⼼形指向
Powercon  TRUE1  Ip65
100-240V⾃动切换
1800W
⾼级⽆缝隙波罗海桦⽊
巡演级耐冲击⾼强度EXL聚脲
54.9"×20.4"×30.7"
(1395×518×780mm)
229Ib/104kg
16

SUBWOOFER

��

*�m处粉红⾊噪声峰值系数为�dB的�⼤SPL（带限制器和DSP�活）

          ⼀个⼤型、设计精良的通⻛⼝以最⼩的形变实现
⾼声压性能。箱体后部设有⼀个可现场更换的模块，
其中包含4000W的D类放⼤器、控制电⼦设备和电源。
先进的板载DSP技术简化了设备的设置和校准过程，
以最⼤限度提升性能。

     集成的索具硬件允许多达16个T218 模块在⼀个
阵列中吊挂，或安全地地⾯堆叠。薄型设计允许  T218
在任何平台下滑动，并有效地包装以进⾏全球运输，
是移动和性能安装应⽤的理想选择。

         PK .dynamics 软件中基于⽹络的⾃动阵列允许
每个 T��� 识别其在系统中的位置，以提⾼准确性并
简化⼼形配置和电弧延迟等⾼级设置。
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     Gravity 30为低频再现设定了新标准，具有前 
所未有的输出能⼒和出⾊的瞬态响应。凭借⾮常⾼的 
输出尺⼨⽐，Gravity 30取代了三个传统的双18英⼨ 
超低⾳扬声器，⼤⼤减少了装卸和运输成本。具有差 
压回路技术的15000⽡D类放⼤器为30英⼨移动磁铁 
直线电机M-Force传感器提供⾼效⾼输出功率。双
反射带通设计箱体为M-Force提供⾼对称负载，从
⽽提⾼效率并显著改善瞬态响应，减少失真并最⼤化 
低频扩展。

   精密设计的钢合⾦⻢达安装座提供刚性连接组
件， 其作为换能器的⼤型散热器和⾼频室的格栅，显

著增加功率能效并减少功率压缩。精⼼设计的模块是超过两年半的研发成果，包括PK的1000⼩时连续最 
⼤输出 测试，以确保⻓期使⽤可靠性。

        Gravity 30超低⾳扬声器有巡演版和固定安装两种版本。两种型号均可与PK的dynamics软件⽆缝集
成，提供对关键DSP功能和实时监控的访问。巡演版包含⼀个集成的索具组件，可以悬挂多达12个Gravity 
30模块，并具有⾃动阵列检测功能，可以快速⽆缝地设置超低⾳扬声器阵列。

提⾼输出能⼒-集成电机安装作
⽤散热器，以提⾼冷却能⼒。

通⻛⼝经过优化，可实现最⼩的
⻛噪，增加SPL并减少失真。

极其精确的瞬态响应-⾼负载带
通设计。

特征
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产品
传感器单元
功放
⼯作频率
最⼤声压级
⾳频输⼊
传感器保护
功放冷却
DSP预设
交流电源输⼊
⼯作电压
功耗
箱体材料
外涂层
散热器

尺⼨(WxHxD)

重量
悬挂重量
最⼤悬挂数量/组

超低⾳
30�M-Force
15000W D类
25Hz-90Hz
147.2 dB
平衡XLR/14 pin Amphenol
热量和偏移限制
温度控制⻛扇
1、90Hz LP  2、⼼形指向
Powercon TRUE1 IP65
100-240V⾃动切换
1560 W
⾼级⽆缝隙波罗海桦⽊
巡演级耐冲击⾼强度EXL聚脲
钢合⾦
41.3�x32.2�x31.5�
(800×825x1050mm)
2751b/125kg
330Ib/150kg
12

技术参数 ⾃动阵列

本地控制 频率响应

         Gravity 30能快速和轻松地完成设置。⾃动阵列 
使⽤位于每个扬声器中的红外传感器⾃动排列。
dynamics软件可识别模块并创建真实世界布局的精
确虚拟表⽰。这使⽤⼾可以毫不费⼒地设置⼤型阵列
并轻松应⽤低频控制和阵列补偿处理。

本地LCD 控制
⾯板可以直接
从模块进⾏快
速简便的调整

dB  SPL GRAVITY ��

*�m处粉红⾊噪声峰值系数为�dB的�⼤SPL（带限制器和DSP�活）
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悬挂吊架

⼼形阵列

        Gravity 30有专⽤悬挂吊架，可以⽤吊架来实现标准或⼼形结构垂直吊装，索具和吊杆系统将⽀持多 
达12个模块的使⽤。

基于50⽶区域
⽣成的SPL图，
3个模块标准组
合

基于50⽶区域
⽣成的SPL图，
3个模块⼼形组
合

标准 ⼼形
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配置

配置 ⼼形

配置组 ⼼形组

       根据应⽤， Gravity  30可以悬挂或地⾯堆叠。通过安装在模块侧⾯的可选安装组件，当与悬挂吊架⼀
起使⽤时，最多可以标准或⼼形格式⻜⾏12个模块。在地⾯上，模块可以⼼形或标准配置⽔平堆叠，最多
3个模块。
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